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鈴鹿川右岸21.35km
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この地図は三重県市町総合事務組合管理者の承認を得て、同組合所管の「2017 三重県共有デジタル地図(数値地形図縮図10,000)」を使用し、
調製したものです。(承認番号：三総合地第52号)本成果を複製あるいは使用して地図を調製する場合は、同組合の承認を必要とします。
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芥川の浸水想定区域を表しています

浸水継続時間図（屋外への避難が困難となり孤立する可能性のある

浸水深0.5ｍに達してから、その水深を下回るまでにかかる時間を図化

したもの）は「わたしの防災マップ」に掲載しています。

このハザードマップには、鈴鹿川、安楽川、椋川、中ノ川、芥川及び前田川の6河川についての浸水想定が含まれています。

浸水想定は、想定し得る最大規模（概ね1000年に1度）の降雨が起こった場合を想定しており、複数の浸水想定が重複する

場所においては、より大きな浸水深を表示するように加工しています。

各河川の想定は、下記の降雨条件に基づいています。

なお、このハザードマップの鈴鹿川及び安楽川は国土交通省中部地方整備局、椋川、中ノ川、芥川及び前田川は三重県

県土整備部公表の「洪水浸水想定区域図」に基づき作成しています。

鈴鹿川 鈴鹿川流域の6時間総雨量391mm 安楽川 鈴鹿川流域の6時間総雨量391mm

椋　川 椋川流域の24時間総雨量836mm 中ノ川

芥川流域の24時間総雨量836mm芥　川

中ノ川流域の24時間総雨量836mm

前田川 前田川流域の24時間総雨量836mm

このハザードマップで想定する降雨の条件
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土砂災害特別警戒区域
（土石流、 急傾斜地の崩壊）

土砂災害警戒区域
（土石流、 急傾斜地の崩壊、 地すべり）

河岸浸食
（洪水時に河岸が削られ建物倒壊の危険性がある区域）

氾濫流
（洪水時の氾濫による建物倒壊の危険性がある区域）

0.5m 未満0.5m 未満

0.5 ～ 3 m0.5 ～ 3 m

3 ～ 5 m3 ～ 5 m

5 ～ 10 m5 ～ 10 m

10 m 以上10 m 以上

床下浸水の危険！　５０cm

１階の天井まで浸水！　３ｍ

２階の天井まで浸水！　５ｍ

３階相当の高さまで浸水！　１０ｍ

想定される風水害

防災重点ため池

河川 ・ 池等の水域

浸水想定区域の検証対象区間

トンネル

高速道路

主要道路 （国道 ・ 県道 ・ 主要地方道）

鉄道

行政界外

行政界

危機管理型水位計

通常水位計

アンダーパス

病院病院

消防署消防署

警察署警察署

市庁舎

指定避難所
※「わたしの防災マップ」 P.19 参照
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地図記号の説明等
令和2年度版

風水害ハザードマップ風水害ハザードマップ

亀山市

河川の洪水・土砂災害

「亀山市風水害ハザードマップ」は、今後亀山市やその周辺に大雨が降り、河川の氾濫や土砂災害に

よる被害が発生する恐れのある地域を示したものです。大雨が降った際は、 洪水（想定される浸水深や範囲、

家屋倒壊の危険性）だけでなく、土砂災害も発生するおそれがあります。

「わたしの防災マップ」に記載されている「風水害の対策」とあわせ、 平時から風水害に備えましょう。

裏面は、あなたの町周辺の拡大版ハザードマップです。事前に確認し、避難に役立てましょう。


